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Euroopan komissio

Turvalliset ja valvotut pysdkdintialueet ovat
vélttdmdttomida parannettaessa kuljettajien
lepohetkien edellytyksid. Turvallisuuden lisdksi
tdmdn tulee sisdltdd peruspalveluja, kuten suihkut
ja kdymadldt, peseytymistilat, Internet ja ruoan /
Jjuoman  ostomahdollisuudet  vakiomukavuuden
tarjoamiseksi. Kuljettajien lepoa parantamalla
tallaiset pysdkointialueet edistdvit tydoloja ja
parantavat  liikkenneturvallisuutta.  Turvallisuutta
lisddmadlld vdhennetddn lastien varastamista ja
torjutaan yleistyvid salamatkustamista. Komissio
rahoittaa turvallisia ja valvottuja pysékdintialueita
Verkkojen Eurooppa -kokonaisuuden kautta ja
tavoitteenamme on, ettd laadittu opas antaa
rahoituksen hakijoille - sekd julkisille ettd yksityisille
tahoa - tietoa ja ohjausta, joiden avulla he voivat
valmistaa tarvittavat kuljettajien ja laagjemmin koko
alan toivomat turvalliset ja valvotut pysdkéintialueet.



KUINKA TATA
OHJEKIRJAA
LUETAAN?

Tassa ohjeessa kerrotaan kuorma-autojen ja hyotyajoneuvojen
turvallisten ja valvottujen pysakointialueiden konseptista.

Ohjeesta on saatavilla sekd lyhyt etta pidempi versio. Lyhyt versio
on yleiskatsaus. Pidemmassa versiossa on tietoja ammattilaisille,
jotka keskittyvat kuorma-autojen ja hydtyajoneuvojen turvallisten ja
valvottujen pysakdintipaikkojen kayttdonottoon ja kayttdon.

MIHIN KUORMA-AUTOJEN

JA HYOTYAJONEUVOJEN
TURVYALLISIA JA VALVOTTUJA
PYSAKOINTIALUEITA TARVITAAN?

Liikenneinfrastruktuurin  turvallisuus ja liikenneturvallisuus ovat
ratkaisevan tarkeitd logistiikka- ja liikennealalla, jolla tydskentelee
10 miljoonaa ihmista, ja jonka osuus on 5 prosenttia Euroopan
BKT:sta. Kuorma-autojen ja hyotyajoneuvojen turvallisia ja valvottuja
pysakdintipaikkoja tarvitaan yha yleistyvien lastin varastamisten,
salamatkustajien  ja  kuljettajiin  kohdistuvien  hydkkaysten
ehkaisemiseksi. Ne varmistavat myds sen etta kuljettajat voivat levata
hyvin ja turvallisesti. Kuorma-autojen ja hyotyajoneuvojen turvalliset
ja valvotut pysdkointipaikat vaikuttavat nain ollen olennaisesti
turvallisuuteen.
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KENELLE TAMA KASIKIRJA
ON TARKOITETTU?

@ REKKOJEN PYS}S.K(")INTIA..LUEIDEN
OMISTAJILLE JA KEHITTAJILLE

@ REKKOJEN PYSAKOINTIALUEISTA
VASTAAVILLE VIRANOMAISILLE

KULJETUS- JA
VAKUUTUSYHTIOILLE

KUORMA-AUTON KULJETTAJIEN
JARJESTOILLE

JA HYOTYAJONEUVOJEN
TURVALLISIA JA VALVOTTUJA
PYSAKOINTIALUEITA
TARVITAAN?

. MISSA KUORMA-AUTOJEN

Tutkimuksen verkkosivulla esitetty maaritysraportti osoittaa
kuorma-autojen ja hydtyajoneuvojen turvallisten ja valvottujen
pysakdintialueiden tarpeet eri puolilla Euroopan unionia.


https://sstpa.eu-study.eu/business/

Kartassa nakyy kuorma-autojen ja hyotyajoneuvojen turvallisten ja valvottujen pysakdintialueiden

aukkoanalyysi EU:ssa.

Rekkapysakoinnin
kysynté ja tarjonta

Pysakointipaikat (2018)
@ Sertifioitu turvalliseksi
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MITEN KUORMA-AUTOJEN
JA HYOTYAJONEUVOJEN
TURVALLISIA JA VALVOTTUJA
PYSAKOINTIALUEITA
ARVIOIDAAN?

——  PLATINATURVATASO Eurooppalaisessa standardissa kuorma-
autojen ja hydtyajoneuvojen turvallisille

— KULTATURVATASO ja valvotuille pysakdintialueille on nelja
suojaustasoa. Nama tasot pohjautuvat
— HOPEATURVATASO toisiinsa. Suojaustaso osoitetaan

merkitsemalld, onko pysakointialueella
— PRONSSITURVATASO  ronssi-, hopea- kulta- vai platinataso.

Kaikkiin suojaustasoihin on liityttdva yhdenmukaiset yhteisten
peruspalvelujen vaatimukset.

Turvallisuus- ja huoltovaatimukset on tarkastanut riippumaton
kolmannen osapuolen tarkastuselin. Tama takaa luotettavuuden
liikennesektorilla.

Turvallisuutta arvioidaan pysakdintialueenrajojen, itse pysakdintialueen
ja sisdan- ja ulosajon turvatekijdiden seka henkilokunnan ja
hallinnoinnin prosessien perusteella.
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Kaikki EU:n tai kansalliset oikeussddnndt ohittavat tdmdn standardin vaatimukset. Jos jokin tdmdn
standardin kriteereistd todetaan tdssd yhteydessd pdtemdttomdksi, sovelletaan sitd kriteerid, joka vastaa

mitdtoidyn kriteerin tavoitteita parhaiten soveltuvimmin.
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SISAAN-/ULOSKAYNTI

PRONSSI

TASO

M Visuaalinen es

avulla turvallisen
pysakaintialueen voi
tunnistaa

M Valaistus 15 luksia

M Kasvillisuus leikattu, hyva
nakyvyys

W Kaytto rajattu opasteilla
vain kuorma-autoille ja
luvan saaneille ajoneuvoille
M Fyysinen tai etakaytolla
tapahtuva

valvonta/

tarkastus véahintaan kerran
24 h aikana

M Kaistojen valaistuksen
tulee olla véhintaan 15
luksia

W Kasvillisuus leikattu, hyva
nakyvyys

M Valaistus 25 luksia
M Valvontakamerat (hyva
kuvanlaatu)

HOPEA

LISANA
PRONSSI

M Fyysinen este luvattoman
paasyn estamiseksi (esim.
oja, kivia aita) tai jatkuva
koulutetun henkilokunnan
jarjestama videovalvonta ja
tallennus

M Valaistus 20 luksia

M Fyysinen tai etdna

tehty valvonta / tarkastus
vahintaan kaksi kertaa 24 h
aikana (kerran péivaaikaan,
kerran yolla)

M Jos jalankulkijoille

on omat véylat, niiden
valaistuksen tulee olla
vahintaan 15 luksia

M Esteet/aidat
M Videovalvonta (tallentaa
sisaan ajavat ajoneuvot)

KULTA

LISANA
HOPEA

M > 1.8 m fyysinen este
(korkeus)

M Valaistus 25 luksia

M Reuna-alueet kattava
videovalvonta

M Toimenpiteet, joiden
avulla estetaan tahaton
esteiden vaurioittaminen
M Pysakointialueen ja
esteen vélilla 1 metrin alue

M Paikan palla tai
etdyhteyden paassa
olevaan henkilékuntaan saa
yhteyden 24/7

W Merkityt ajo- ja
kévelyreitit

M Aidat/esteet, joissa esteet
alikaivautumiselle ja
ylikiipeamiselle

M Luvattoman péasyn esto/
tunnistaminen esim.
kaantoportti jalankulkijoille
M Rekisterikilven tunnistus

PLATINA

LISANA
KULTA

M Fyysisen esteen lisaksi:
Ylikiipeamisen esteet

W Paikalla henkilokuntaa tai
videovalvonta 24/7

M Paikalleen asennetut
portit

M Rekisterikilven on
vastattava pysakointilappua
M Reaaliaikainen valvonta
sisaan-/uloskaynneille,
mukaan lukien
jalankulkijoiden sisaan-/
uloskaynnit

W Jos portilla on
portinvartijan talo, sen tulee
kestaa ulkoiset hyokkaykset
(suljettu ovi)
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PRONSSI

TASO

M Luvattomien ajoneuvojen
lukitseminen niin, ettei niita
voi ajaa pois tai

M Luvattomien ajoneuvojen
poisvienti, jos laillisesti
sallittua

M Riskiarviointisuunnitelma
paikan paalla

HOPEA

LISANA
PRONSSI

M Valtuutetun

kouluttajan kouluttama
henkilokunta paikalla tai
valvontakeskuksessa 24/7
M Vastuuhenkilon
nimeaminen henkilokunnan
prosesseille
vaaratilanteiden varalle

W Dokumentoitu
henkiléston koulutus kerran
vuodessa vaaratilanteiden
ennaltaehkaisyyn liittyen

M Vaaratilanteista

ja rikoksista tulee

pystya ilmoittamaan
henkilokunnalle ja poliisille

KULTA

LISANA
HOPEA

M Vartijoiden tulee olla
kansallisen/Euroopan
lainsaadannon mukaisesti
sertifioituja

M Henkilokunnan pros-
essien vastuuhenkilon
tulee aikatauluttaa vaati-
mustenmukaisuustarkastuk-
set, viestinta,
uudelleensertifiointi

M Kaytossa on oltava
tekninen kayttajan kasikirja
M Prosessit

halytykseen vastaamisessa
M Pysakointialueen
hallinnointijarjestelmassa
tulisi olla valmius DATEX II
-tiedonsiirtoon

M Toiminnan
Jjatkuvuussuunnitelma
paikan paalla

PALVELUTASO (PAKOLLINEN)

Minka tahansa yll& kuvatun turvatason saavuttamiseksi
pysadkointialueen on taytettava pakollinen palvelutaso.

* Miesten ja naisten wc:t saatavilla

ja kayttékunnossa

* Miesten ja naisten suihkut
saatavilla ja kdyttokunnossa

» Wc:t siivotaan ja tarkastetaan

paalla

PLATINA

LISANA
KULTA

W Myos etéhenkilokunnan
tulee olla
koulutettua/sertifioitua

B Henkilokunnalla on
henkil6kohtainen
viestintajarjestelma

B Alueen esimiehen
turvallisuuskoulutus

M Toimenpiteet
sahkokatkon varalta

M Paikallinen riskiarviointi
kerran vuodessa

M Ennakkovaraamismah-
dollisuus Jos ennakko-
varaamisen voi tehda
sovelluksella tai vastaavalla,
tiedonsiirron on oltava
reaaliaikaista.

« Jateastiat kaytettavissa paikan

« Selkedt opasteet, jotka edistavat
turvallista liikennéintia rekkojen
pysakéintialueella

saannollisesti (sitvousaikataulun
mukaisesti)

* Pesutilat siivotaan ja tarkastetaan
saannollisesti (siivousaikataulun
mukaisesti)

+ Vesihanat saatavilla ja
kayttokunnossa

* Yhteystiedot hatatapauksia
varten nahtavissa rekkojen
pysakointialueella

« Pikkupurtavaa ja juotavaa
ostettavissa 24/7

» Mahdollisuus Internet-yhteyteen

« Sahkoliitdntdamahdollisuus
henkilokohtaiseen kayttéon
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PALVELUTASO (VAPAAEHTOINEN)

Seuraavat palvelut voidaan tarkastaa luotettavan tiedon
varmistamiseksi, mutta nama eivat maarita pysakdintialueen tasoa.

« Ravintola 24/7 alueella tai sen
lahistolla

« Vaarallisten aineiden salliminen tai
kieltaminen

« Erillinen vaarallisten aineiden
pysakointi

 Sahko kaytettavissa rekkojen
jaahdytykseen

* Niissa maissa, joissa olosuhteet
vaativat: tarvikkeet lumen ja jaan
poistamiseen kuorma-autosta

* Hygieniatuotteita ostettavissa

* Perustyotarvikkeita ostettavissa
alueella tai sen lahistolla

« Tekniset hatatilannetoimenpiteet
saatavilla (esim. huolto ldhelld)

* Pesula alueella tai sen lahella
* Suoja ihmisille sateelta ja auringolta

* Vapaa-ajan tilat kuljettajille

* Rekkapesula alueella tai sen |ahella
* Picnic-poydat

* Kauppoja lahella

« Pikaravintola lahella

* Huoltoasema alueella tai sen lahella
» Myyntiautomaatit

« Varaosaliike alueella tai sen lahella

* Erikoisruokavalioruokia saatavilla

* Rekkojen pysakdintialueen kapasiteetti
(paikkojen lukumdidird)

« Sairaanhoitopalveluita lahella

* Hotelli alueella tai sen lahella

» Apteekki lahistolla

* Poliisiasema lahistolla

* Tullimaksuautomaatti kaytettavissa



Standardin yksityiskohtaiset tekniset eritelmat ja tarkastusohjeet ovat
luettavissa tutkimuksen verkkosivuilla.

Tarkastuksen laajuus kattaa seuraavat seikat.

SERTIFIKAATIN
SELITYS
VAATIMUKSET

SUUNNITTELUASIA-
KIRJOJEN
ARVIOINTI

ASSESSMENT OF THE
ENTIRE SECURITY
EQUIPMENT

TARKASTUS PAIKAN
PAALLA

VASTUUHENKILOIDEN
HAASTATTELUT,
ESIMERKIKSI ALUEEN
ESIMIEHEN JA VARTI-
JOIDEN KANSSA

EVALUATION OF
THE PLANNED
MODEL IN TERMS OF
SECURITY & SERVICE
CATEGORIES
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TURVALLISUUSPUUT-
TEIDEN
TUNNISTAMINEN JA
HAAVOITTUVUUKSIEN
HAVAITSEMINEN

MAHDOLLISTEN
KORKEAMMAN
TURVATASON
SAAVUTTAMISEKSI
TARVITTAVIEN
TOIMENPITEIDEN
KUVAUS

AUDIT
REPORT



https://sstpa.eu-study.eu/audits/

KUORMA-AUTOJEN JA
HYOTYAJONEUVOJEN
TURYALLISTEN JA VALVOTTUJEN
PYSAKOINTIALUEIDEN
LIIKETOIMINTASUUNNITTELU

Kuorma-autojen ja hyotyajoneuvojen turvallisten ja valvottujen
pysakointialueiden toiminnan harjoittajien tulisi noudattaa seuraavia
vaiheita yksi kerrallaan.

SIDOSRYHMIEN RAHOITUSSUUN- LIIKETOIMINTA- RAKENNUSSU-
ARVIOINTI NITELMA SUUNNITELMA UNNITELMA

Seuraavat sidosryhmat tulisi ottaa mukaan.

ASENNUS JA LIIKETOIMINTA
RAKENTAMINEN RAHOITUS KEHITYS

Arkkitehdit Yksityiset rahoittajat Liiketoimintasuunnit-
Tieinsinorit Padomasijoittajat telun asiantuntijat
Verkkosuunnittelijat Viranomaiset Rahoitusalan asian-
Rakennusliikkeet Julkiset yksityiset tuntijat

Teknologiapalvelujen kumppanuudet Markkinatutkijat
tarjoajat Tukiliiketoimijat Toimialajarjestot
Lainopilliset Toimilupien haltijat

neuvonantajat

Kunnallisviranomaiset

Alueelliset viranomaiset

Kansalliset viranomaiset
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Seuraavat maaritykset on tehtdava ennen kuin rakennussuunnittelu
aloitetaan.

© © ©

ASIAKASA
NALYYSI

RAHOITU- TALOU-
SANALYYSI SANALYYSI

Tutkimuksenverkkosivustollaonliiketoiminta-jarahoitussuunnittelun
tyokaluja, joiden avulla 16ydat hyodyllista tietoa liiketoiminnan ja
rahoituksen suunnitteluprosessiisi.

MITEN TURVALLINEN JA
VALVOTTU PYSAKOINTIALUE
RAKENNETAAN?

Seuraavat vaiheet ovat tarpeen esisuunnitteluvaiheessa.

SUUNNITELMAN
TOIMITTAJAN VALINTA HYVAKSYNTA

RAKENTAMISEN
ESITARKASTUS HALLINNOINTI
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https://sstpa.eu-study.eu/business/

Kaikkien  rakennustdiden  tehokkaan ja  kattavan valvonnan
varmistamiseksi toiminnanharjoittajan olisi luotettava arkkitehdeist,
infrastruktuuri-insindoreistd, liiketoiminnan kehittdjistd ja yhdesta
projektipaallikdsta koostuvaan ydinryhmaan, joka valvoo koko projektia.

Kaytannon kokemus osoittaa, ettd on keskeisen tdrkeda taata
lahtokohtaisesti,  ettd  laitteisto-  ja  ohjelmistokomponentit
kykenevat kommunikoimaan toistensa kanssa tehokkaasti. Tama on
erityisen tdrkedd sisddn- ja uloskdynnin valvonnassa, kameroissa,
valaistuksessa ja taustajarjestelmissd. Taman vuoksi Pysakodintialueen
toiminnanharjoittajan tulisi maarittaa toimittajille tekniset maaritykset,
joiden avulla varmistetaan komponenttien asianmukainen integrointi.

Olemassa olevien pysakdintialueiden paivitys eroaa uusien alueiden
rakentamisesta. Vaikka paivityksen kustannukset voivat olla alhaisemmat
kuin uuden pysakdintialueen rakentamisen, suunnitteluprosessi on
haastavampi, koska siina taytyy toimia olemassa olevan pohjan puitteissa.
Vanhaa pohjaa ei usein ole suunniteltu tayttamaan sovellettavia
turvallisuusvaatimuksia.

Rakennusvaiheeseen sisdltyvat todennakdisesti ainakin seuraavat
vaiheet.

MAKSUJARJESTELMAN
HIEKKAPOHJAISTEN ASENTAMINEN
PYSAKOINTIALUEIDEN (MAHDOLLISESTI MYOS
TASAAMINEN ESTEIDEN/AITOJEN
ASENTAMINEN)

VIDEOJARJESTELMAN
ASENTAMINEN

PYSAKOINTIALUEIDEN VEDENPOISTO- INTERNET-

BETONIPINTOJEN JARJESTELMIEN INFRASTRUKTUURIN
VALAMINEN ASENTAMINEN ASENTAMINEN

VALAISTUS- KOLMANNEN
BETf?éﬁEfﬂﬁ"éx'EN JARJESTELMAN OSAPUOLEN
ASENTAMINEN SERTIFIOINTI

Tutkimuksen verkkosivustolla on standardipohja, jonka avulla
havainnollistetaan kuorma-autojen ja hyotyajoneuvojen turvallisen ja
valvotun pysakointialueen rakentamisen suunnitteluprosessi.
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https://sstpa.eu-study.eu/planning/

MITEN KUORMA-AUTOJEN
JA HYOTYAJONEUVOJEN
TURYALLINEN JA VALVOTTU
PYSAKOINTIALUE
YHDISTETAAN
LOGISTIIKKAKETJUUN?

IT-infrastruktuurilla  on  yhd suurempi  merkitys rekkojen
pysakointialueiden hallinnoinnissaja kaksisuuntaisessatietoliikenteessa
pysakdintialueen, sen kayttajien ja viranomaisten valilla, mukaan lukien:

() TIEDONSIIRTO VIRANOMAISILLE

TIEDONSIIRTO VARAUS- JA
MAKSUALUSTOILLA

INTEGROITU TIETOJENVAIHTO RAKENTEIDEN JA
ELEKTRONISTEN TIETOJARJESTELMIEN VALILLA,
KUTEN SAHKOISTEN AJOPIIRTUREIDEN KANSSA

Turvallisten ja valvottujen pysakointialueiden toiminnanharjoittajien
tulisi varmistaa, etta tiedot nakyvat pysakointialueella yhdenmukaisesti
ja kestavalla tavalla koko Euroopan unionin alueella nakyvilla opasteilla
ja visuaalisesti tunnistettavasti.

Turvallisen ja valvotun pysdkdintialueen ohjelmointirajapinnan
suositukset ovat luettavissa tutkimuksen verkkosivuilla. Ne voivat
toimia IT-alustojen kehittéjilla pohjana, kun he yhdistavat erilaisia IT- ja
mobiileja sovelluksia kuorma-autojen ja hyotyajoneuvojen turvallisia
ja valvottuja pysakdintipaikkoja varten.
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https://sstpa.eu-study.eu/API/

. VARAAMINEN

Varaamismahdollisuuksia ovat:

) PUHELINVARAAMINEN

VERKOSSA OLEVAN YHTEYDENOTTOLOMAKKEEN

AVULLA TEHTAVA VARAUS

VARAUS AJONEUVOON INTEGROIDUN
() TAI VALVONTAJARJESTELMAN KAUTTA
(REAALIAIKAINEN)

VARAUS VERKOSSA OLEVIEN VARAUSALUSTOJEN
KAUTTA (REAALIAIKAINEN)

o .o

PYSAKOINTIALUEEN KANSSA TEHTYIHIN
PUITESOPIMUKSIIN POHJAUTUVAT VARAUKSET

SOVELLUSTEN KAUTTA TEHTAVAT
VARAUKSET (REAALIAIKAINEN)

Manual for operators and users of Safe and Secure Truck Parking Areas
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Maksamismahdollisuuksia ovat:

MAKSU LUOTTOKORTILLA INTERNETISSA TAI
TILISIIRROLLA VERKOSSA (KERTALUONTOINEN)

MOBIILISOVELLUSTEN KAUTTA TAlI VERKOSSA
LUOTTOKORTILLA TAI TILISIIRROLLA VERKOSSA
(KERTALUONTOINEN)

INTEGROITUJEN JARJESTELMIEN AVULLA,
ESIMERKIKSI TIEMAKSUJARJESTELMAT
(KERTALUONTOINEN)

TILAUSMALLIN AVULLA (KERTALUONTOISESTI,
KIINTEALLA MAKSULLA TAI NAIDEN
YHDISTELMANA)

@ RISTIINMYYNTIVAIHTOEHDOT (ESIM. ALENNUS,
JOS OSTAA POLTTOAINETTA)

() KATEISMAKSU PAIKAN PAALLA

Mobiilisovellukset, joiden avulla kayttajat voivat varata parkkipaikat
alkavat olla saatavilla markkinoilla. Vuonna 2018 naista tarkeimpia
ovat "Snap Account”, "Truck Parking Europe”, "Reststop”, "Kopilot"

ja"Secure Truck Parking”.
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https://sstpa.eu-study.eu/results/

. LISALUKEMISTA

Tutkimuksen verkkosivuilta 16ytyy hyddyllista tietoa kuorma-autojen
ja hydtyajoneuvojen turvallisista ja valvotuista pysakdintialueista,
mukaan lukien seuraavat raportit:

© ©

TAMAN OHJEKIRJAN
YKSITYISKOHTAINEN
VERSIO

©

KOHDENNETUT
SEKTORI-
TUTKIMUKSET

KARTOITUS-
RAPORTTI

© © ©

ESIMERKKIVIDEOITA
PYSAKOINTIALUEIS-
TA ERI PUOLELLA
EU:TA

OHJELMOINTI-
AIHEANALYYSI RAJAPINNAN
OHJEKIRJA
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https://sstpa.eu-study.eu/results/
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